
VISTA BRITE TIP®

Guiding  Catheter

ブライトチップ ®
ガイディングカテーテル

Designed for
Support And Performance



Cordis VISTA BRITE TIP®

Guiding  Catheter

カタログ番号 ［外径（F）/ 内径（inch）］
全長

（cm） 先端形状
5F / 0.056” 6F / 0.070”

　　— 670-004-0L 100 JL4 LBT

556-080-0L** 　　— 100 JR3.5 LBT

556-082-0L 670-082-0L 100 JR4 LBT

　　— 670-054-0L 100 XB3.5 LBT

556-040-0L 　　— 100 AL2 LBT

VISTA BRITE TIP® ロング ブライトチップ ® ガイディングカテーテル

カタログ番号 ［外径（F）/ 内径（inch）］
全長

（cm） 先端形状
6F / 0.070” 7F / 0.078” 8F / 0.088”

670-002-00 778-002-00 588-851 100 JL3.5

670-003-00 778-003-00 588-832** 100 JL3.5(SH)

670-012-00 778-012-00 　 — 100 JL3.5(ST)

670-004-00 778-004-00 588-823 100 JL4

670-005-00 778-005-00 588-834 100 JL4(SH)

670-014-00 778-014-00 　　 — 100 JL4(ST)

　　— 778-015-00 　　 — 100 JL4(STSH)

670-006-00** 778-006-00 　　 — 100 JL4.5

　　— 778-007-00 　　 — 100 JL4.5(SH)

　　— 778-008-00 　　 — 100 JL5

VISTA BRITE TIP® ブライトチップ ® ガイディングカテーテル

■販売名 ： ブライトチップ　ガイディングカテーテル　■承認番号 ： 21200BZY00636000　■クラス分類  ： Ⅳ　■ JMDNコード ： 17846104　
■特定保険医療材料請求区分 ： ガイディングカテーテル / 冠動脈用

**印のついている製品は在庫終了次第、販売終了となります。



カタログ番号 ［外径（F）/ 内径（inch）］
全長

（cm） 先端形状
6F / 0.070” 7F / 0.078” 8F / 0.088”

670-080-00 778-080-00 — 100 JR3.5

670-081-00 778-081-00 — 100 JR3.5（SH）

670-082-00 778-082-00 588-830 100 JR4

670-083-00 778-083-00 588-831 100 JR4（SH）

670-052-00 778-052-00 588-829 100 XB3

670-053-00 778-053-00 588-875 100 XB3（SH）

670-054-00 778-054-00 588-882 100 XB3.5

670-055-00 778-055-00 588-885 100 XB3.5（SH）

670-056-00 778-056-00 588-894 100 XB4

670-057-00 778-057-00 588-896 100 XB4（SH）

670-060-00 778-060-00 588-8100 100 XBLAD3.5

670-061-00 778-061-00 588-8103 100 XBLAD3.5（SH）

670-062-00 778-062-00 — 100 XBLAD4

— 778-063-00 — 100 XBLAD4（SH）

670-126-00 — — 100 XBRCA

670-127-00 — — 100 XBRCA（SH）
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VISTA BRITE TIP®

Guiding  Catheter

カタログ番号 ［外径（F）/ 内径（inch）］
全長

（cm） 先端形状
6F / 0.070” 7F / 0.078” 8F / 0.088”

670-034-00 778-034-00 588-890** 100 AL0.75

670-035-00** — — 100 AL0.75(SH)

670-036-00 778-036-00 588-843 100 AL1

670-037-00 778-037-00 588-847 100 AL1(SH)

670-044-00 778-044-00 588-870 100 AL1(ST)

J70-045-00 778-045-00 588-873 100 AL1(STSH)

670-038-00 778-038-00 — 100 AL1.5

— 778-039-00 588-878 100 AL1.5(SH)

670-040-00 778-040-00 588-844** 100 AL2

— 778-041-00 588-848 100 AL2(SH)

— 778-042-00 — 100 AL3

670-270-00** 778-270-00 588-842** 100 MPA1

670-278-00** — — 100 H-STICK

670-279-00 778-279-00 — 100 H-STICK(SH)

670-190-00 778-190-00 588-817** 100 IM

670-191-00 778-191-00 — 100 IM(SH)

[ 6F ]
■販売名 ： ブライトチップ　ガイディングカテーテル　■承認番号 ： 21200BZY00636000　■クラス分類 ： Ⅳ　■ JMDNコード ：17846104
■特定保険医療材料請求区分 ： ガイディングカテーテル／冠動脈用
[ 7F / 8F ]
■販売名 ： コーディス　ブライトチップ　ガイディングカテーテル　■承認番号 ： 20900BZY00298000　■クラス分類 ： Ⅳ　■ JMDNコード ：17846104　
■特定保険医療材料請求区分 ： ガイディングカテーテル／冠動脈用

**印のついている製品は在庫終了次第、販売終了となります。
※先端形状略称：SH ＝サイドホール付き　ST ＝ショートチップ　STSH ＝サイドホール付きショートチップ


